I TITAN N

ANGOLARE PER FORZE DI TAGLIO E TRAZIONE

FORI ALTI

Ideale per X-LAM, si installa agevolmente grazie ai fori rialzati. Valori
certificati anche con fissaggio parziale per presenza di malta di alletta-
mento o trave radice.

80 kN A TAGLIO
Eccezionali resistenze a taglio. Fino a 82,6 kN su calcestruzzo (con ron-
della TCW). Fino a 46,7 kN su legno.

70 kKN A TRAZIONE
Su calcestruzzo gli angolari TCN con rondelle TCW garantiscono ottime
resistenze a trazione. Ry i fino a 69,8 kN caratteristici.

Ce

ETA 11/0496

CARATTERISTICHE

FOCUS giunzioni a taglio e trazione

ALTEZZA 120 mm

SPESSORE 3,0 mm

FISSAGGI LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1
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MATERIALE

Piastra forata tridimensionale in acciaio al
carbonio con zincatura galvanica.

CAMPI DI IMPIEGO

Giunzioni a taglio e a trazione per applicazioni
legno-calcestruzzo e legno-legno

o X-LAM, LVL

* legno massiccio e lamellare

o struttura a telaio (platform frame)

* pannelli a base di legno



HOLD DOWN A SCOMPARSA

Ideale su legno-calcestruzzo sia come hold
down alle estremita delle pareti, sia come
angolare a taglio lungo le pareti. Integrabile
all'interno del pacchetto del solaio.

TUTTE LE DIREZIONI

Resistenze certificate a taglio (F,3), a trazio-
ne (F1) e a ribaltamento (F45). Valori certificati
anche per fissaggi parziali e con profili acustici
interposti.
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I CODICI E DIMENSIONI

TITAN N - TCN | GIUNZIONI CALCESTRUZZO-LEGNO

CODICE B P H fori n, @5 s P pz.
[mm] [mm] [mml] [mm] [pzl] [mml] AR

TCN200 200 103 120 @13 30 3 ° 10

TCN240 240 123 120 @17 36 3 ° 10

TITAN WASHER - TCW | GIUNZIONI CALCESTRUZZ0O-LEGNO

CODICE TCN200 TCN240 B P s fori SEN pz.
mml  Imml]  [mm]  [mm] e

TCW200 . - 190 72 12 ol4 R 1

TCW240 - ° 230 73 12 @18 ) 1

TITANN-TTN | GIUNZIONI LEGNO-LEGNO
CODICE B P H nu@5 n, D5 s g/ pz.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

TTN240 240 93 120 36 36 3 ] 10

PROFILIACUSTICI | GIUNZIONI LEGNO-LEGNO

CODICE tipo B P s g/ pz.

[mm] [mm]
XYL35120240 xylofon plate 240 mm 120 6 ° 10
a8
ALADIN95 soft 50m® 95 5 o 10 \///////j
. e

ALADIN115 extra soft 50 mt™ 115 7 ° 10 B
" pa tagliare in opera

MATERIALE E DURABILITA SOLLECITAZIONI

TITAN N: acciaio al carbonio DX51D+Z7275.

TITAN WASHER: acciaio al carbonio S235 con zincatura
galvanica. TF1
Utilizzo in classe di servizio 1 e 2 (EN 1995-1-1).

XYLOFON PLATE: mescola poliuretanica 35 shore.

ALADIN STRIPE: EPDM compatto. 2 i S
CAMPI D'IMPIEGO e T
e Giunzioni legno-calcestruzzo
* Giunzioni legno-legno
* Giunzioni legno-acciaio
I PRODOTTIADDIZIONALI - FISSAGGI
tipo descrizione d supporto pag.
[mm]
LBA chiodo Anker 4 548
LBS vite per piastre 5 552
AB1 ancorante meccanico 12 - 16 494
SKR ancorante avvitabile 12 - 16 488
VIN-FIXPRO  ancorante chimico g M12 - M16 511
EPO-FIX PLUS ancorante chimico g£ M12 - M16 517
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I GEOMETRIA

TCN200 TCN240 TTN240
3 o5 2010 3 o5 2010 3
n ‘ [y n ‘ T n
10 [ .- .+ _%.% 70 [ <. 5y 310
20 ° 2o lolo sl 420 ° %00 e 20
120 10 120 6% 06°%°6°%0°%06 %, ° 10 120 60°6°%°0°%6 %0 °%5° 10
80 80 80
—3 n n —3 n n —3
240 240
40 41 v v a3
93 0o 20
103 315 123 4 C oo %% %6 %, 20
s o le%0%0 0" Jan
7 \
o . 05 2010
39 162 39
TCW200 TCW240
a7 a7
72| | o—ma o 73 G—ms o)
a5 36
| — |
180 ‘ 30 ‘
[ — I - T
T
20 150 20 7 162 A

I INSTALLAZIONE SU CALCESTRUZZO

Il fissaggio dell'angolare TITAN TCN su calcestruzzo deve essere effettuato tramite 2 ancoranti secondo una delle seguenti modalita di
installazione, in funzione della sollecitazione agente.

INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE
IDEALE ALTERNATIVA CON WASHER
L@ b
@ D

2 ancoranti posizionati nei 2 ancoranti posizionati nei Il fissaggio con WASHER TCW
FORI'INTERNI (IN) FORI ESTERNI (OUT) deve essere effettuato tramite 2
(indicati tramite stampo sul pro- (es. interazione tra l'ancorante e ancoranti posizionati nei FORI
dotto) 'armatura del supporto in calce- INTERNI (IN)
struzzo)
V V
Sollecitazione ridotta sull'ancoran- Sollecitazione massima sull'anco-
te (eccentricita ey e ky minimi) rante (eccentricita e, e ky massimi)
V V
Resistenza della connessione Resistenza della connessione
ottimizzata ridotta
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I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATAGLIO F2/3 | LEGNO-CALCESTRUZZO

TCN200
F2/3 SN
— terieliaid
i _
RESISTENZA LATO LEGNO
LEGNO CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori @5 Ra/3 k timber fissaggi fori 013 IN@ out®
sulegno : tipo 2xL ny (4] ny y,IN €y,0uT
[mm] [pzl] [kN] [mm] [pz.] [mm] [mm]
chiodi LBA ©4,0 x 60 22,1 M12 2 38,5 70,0
« full pattern 30
viti LBS ©5,0 x 50 26,5
chiodi LBA ©4,0 x 60 17,4
» pattern 4 25 —————————
viti LBS ©5,0 x 50 20,4
chiodi LBA ©4,0 x 60 13,7
* pattern 3 20 e —
viti LBS ©5,0 x 50 16,0
chiodi LBA ©4,0 x 60 9,6
» pattern 2 15 |
viti LBS ©5,0 x 50 11,2
chiodi LBA ©4,0 x 60 6.4
» pattern1 10
viti LBS ©5,0 x 50 75

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZOD

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio per ancoranti installati nei fori interni (IN) o nei fori esterni (OUT).

configurazione fissaggi fori @13 R2/3,d concrete
su calcestruzzo tipo oOxL IN@ ouT®
[mm] [kN] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 48,1 39,1
* non fessurato
SKR-E 12 x90 38,3 31,3
ABL M12 x 100 354 28,9
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 29,7 24,4
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 130 351 28,9
« fessurato
SKR-E 12 x 90 34,6 28,4
ABL M12 x 100 35,4 28,9
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12 x 130 19,2 15,7
e seismic SKR-E 12x90 8,8 7,2
ABL M12 x 100 10,6 8,7
installazione tipo ancorante teix het | hpom | hy do | hpin
tipo @ xL[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] ) )
tsix spessore piastra fissata
VIN-FIX PRO h profondita di inserimento
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 MI2 X130 3 12 12 | 120 u h::m profondita effettiva diancoraggio
TCN200 SKR-E 12x90 3 64 87 110 10 200 hy profondna minima foro
dg diametro foro nel calcestruzzo
ABL M12 x 100 3 70 80 85 12 Rmin spessore minimo calcestruzzo
Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534
NOTE:
W Schemi di fissaggio parziale (pattern) a pag. 192. B |nstallazione degli ancoranti nei due fori esterni (OUT).

@ |nstallazione degli ancoranti nei due fori interni (IN).
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I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATAGLIO Fz/3 | LEGNO-CALCESTRUZZO

TCN240
FZ/S + »'¢'¢‘¢‘¢'
IRIESEIRIEE:
O ﬁ ...... ﬁ
RESISTENZA LATO LEGNO
LEGNO CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori @5 Ra/3 k timber fissaggi fori 017 IN@ out®
su legnom tipo 2xL ny (4] ny y,IN €y,0uT
[mm] [pz] [kN] [mm] [pz] [mm] [mm]
chiodi LBA ©4,0 x 60 30,3 M16 2 39,5 80,5
« full pattern 36
viti LBS ©5,0 x 50 36,3
chiodi LBA ©4,0 x 60 24,0
» pattern 4 30 ——
viti LBS ©5,0 x 50 28,2
chiodi LBA ©4,0 x 60 18,8
* pattern 3 24 s —
viti LBS ©5,0 x 50 22,1
chiodi LBA ©4,0 x 60 13,3
» pattern 2 18 ——
viti LBS ©5,0 x 50 15,6
chiodi LBA ©4,0 x 60 8,9
o pattern1 12 s ——
viti LBS ©5,0 x 50 104

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZOD

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio per ancoranti installati nei fori interni (IN) o nei fori esterni (OUT).

configurazione fissaggi fori @17 R2/3,d concrete
su calcestruzzo tipo oOxL IN@ ouT®
[mm] [kN] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M16 x 160 55,8 43,9
VIN-FIXPRO 8.8 M16 x 160 90,1 70,9
* non fessurato
SKR-E 16 x 130 67.4 53,1
ABL M16 x 145 67.4 53,1
VIN-FIXPRO 5.8/8.8 M16 x 160 55,0 43,2
« fessurato SKR-E 16 x 130 55,0 43,2
ABL M16 x 145 55,0 43,2
EPO-FIXPLUS 5.8 M16 x 160 26,6 211
o EPO-FIXPLUS 8.8 M16 x 160 28,1 21,9
e seismic
SKR-E 16 x 130 19,9 15,8
ABL M16 x 145 19,9 15,8
installazione tipo ancorante teix het | hpom | hy do | hpin
tipo @ xL[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] ) )
tfix spessore piastra fissata
VIN-FIX PRO h profondita di inserimento
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M16 x160 3 1371 157 | 145 18 h::m profondita effettiva diancoraggio
TCN240 SKR-E 16x130 3 85 | 127 | 150 | 14 200 h, plrofondna minima foro
dg diametro foro nel calcestruzzo
ABL M16 x 145 5 85 97 105 16 Rmin spessore minimo calcestruzzo

Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534

PRINCIPI GENERALI:

Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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I TCN200-TCN240 | SCHEMI DI FISSAGGIO PARZIALE PER SOLLECITAZIONE Fz/3

In presenza di esigenze progettuali quali sollecitazioni F,/3 di diversa entita o presenza di uno strato intermedio Hg (malta di livellamento,
soglia o banchina) tra la parete e il piano di appoggio, & possibile adottare schemi di fissaggio parziale (pattern):

FULL PATTERN PATTERN 4 PATTERN 3 PATTERN 2 PATTERN 1

Il Pattern 2 si applica anche nel caso di sollecitazioni Fy, F5 ed Fys.

ALTEZZA MASSIMA DELLO STRATO INTERMEDIO Hg

X-LAM C/GL

:3'::';’:;“““‘* n, fori @5 [pz] Hi max [MMI H max MM

chiodi viti chiodi viti

TCN200 TCN240 LBA @4 LBS @5 LBA @4 LBS @5

« full pattern 30 36 20 30 32 10
« pattern 4 25 30 30 40 42 20
* pattern 3 20 24 40 50 52 30
« pattern 2 15 18 50 60 62 40
* pattern 1 10 12 60 70 72 50

L'altezza dello strato intermedio Hg (malta di livellamento, soglia o banchina in legno) & determinata considerando le seguenti prescrizioni normative per i fissaggi su

legno:

« X-LAM: distanze minime in accordo a ONORM EN 1995-1-1 (Annex K) per chiodi ed a ETA 11/0030 per viti.

e C/GL: distanze minime per legno massiccio o lamellare con fibre orizzontali secondo normativa EN 1995-1-1 in accordo a ETA considerando una massa volumica
degli elementi lignei py < 420 kg/m?>.

I TCN200-TCN240 | VERIFICAANCORANTI PER CALCESTRUZZ0O PER SOLLECITAZIONE F2/3

Il fissaggio al calcestruzzo tramite ancoranti € da verificare sulla base delle forze sollecitanti gli ancoranti stessi determinabili attraverso i
parametri geometrici tabellati (e).
Le eccentricita di calcolo ey variano in funzione del tipo di installazione selezionato: 2 ancoranti interni (IN) o 2 ancoranti esterni (OUT).

Il gruppo di ancoranti deve essere verificato per:

Vsax = F2/34
Msg,z = F2/3.4 X ey.injoUT
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TCN200-TCN240

I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATAGLIO F4-F5-Fa/5 | LEGNO-CALCESTRUZZO

LEGNO ACCIAIO CALCESTRUZZO
fissaggi fori 5 Ra jctimber Ra ksteel fissaggi fori IND
Fa tipo oxL ny 0 ny ke | Ky
[mm] [pz.] [kN] [kN] Vsteel [mml] [pz.]
chiodiLBA | ©4,0 x 60
« full nailing 30 20,9 22,4 YMo
viti LBS | ©@5,0 x 50
TCN200 M12 2 0,5 -
chiodi LBA | ©4,0 x 60
« pattern 2 15 20,7 24,3 Ym0
vitiLBS | ©5,0 x 50
chiodiLBA | ©4,0 x 60
« full nailing 36 24,1 26,9 Ym0
vitiLBS | ©5,0 x 50
TCN240 M16 2 0.5 -
chiodiLBA | ©4,0 x 60
* pattern 2 18 23,9 29,1 YMo
vitiLBS | ©@5,0 x 50
ILgruppo di 2 ancoranti deve essere verificato per: Vsqy = 2 X ky | X F4 4
LEGNO ACCIAIO CALCESTRUZZO
ﬁssaggi fori @5 R5,k timber RS,k steel ﬁssaggi fori |N(1)
F5 tipo OxL ny (0} ny Ke o ks
[mm] [pz.] [kN] [kN] Vsteel [mm] [pz.]
chiodiLBA | ©4,0 x 60
« full pattern 30 6,6 2,7 YMo 0,5 0,47
vitiLBS | @5,0 x 50
TCN200 M12 2
chiodi LBA | ©4,0 x 60
« pattern 2 15 3,6 1,6 Ymo 0,5 0,83
viti LBS | @5,0 x 50
chiodiLBA | ©4,0 x 60
« full pattern 36 8,0 3,3 Ymo 0,5 | 048
viti LBS | ©@5,0 x 50
TCN240 M16 2
chiodi LBA | ©4,0 x 60
« pattern 2 18 4,3 1,9 Ymo 0,5 | 0,83
vitiLBS | ©5,0 x 50
ILgruppo di 2 ancoranti deve essere verificato per: Vsqy = 2 X ki | X F5g: Nsg,, = 2 X kyyy X Fs g
LEGNO ACCIAIO CALCESTRUZZO
ﬁssaggi fori @5 R4lS,ktimber R4I5,k steel ﬁssaggi fori |N(1)
Fa/s i
DUE ANGOLARI tipo il v g ok |k
[mm] [pz.] [kN] [kN] Vsteel [mm] [pz.]
chiodiLBA | ©4,0 x 60
« full pattern 30 + 30 25,6 14,9 YMmo 0,41 | 0,08
vitiLBS | @5,0 x 50
TCN200 M12 2+2
chiodi LBA | ©4,0 x 60
« pattern 2 15+ 15 22,4 20,9 Ymo 0,46 | 0,06
viti LBS | ©@5,0 x 50
chiodi LBA | @4,0 x 60 Fa/s_ i
« full pattern 36 + 36 27.8 24,7 Ymo 0,43 | 0,06 =
viti LBS | ©5,0 x 50 i
TCN240 M16 2+2 ‘
chiodi LBA | ©4,0 x 60 ‘
« pattern 2 18 + 18 25,2 30,6 Ymo 0,48 | 0,04 L R
vitiLBS | ©5,0 x 50 707075707560
ILgruppo di 2 ancoranti deve essere verificato per: Vsqy = 2 X kg | X F4/5,4; Nsq,2 = 2 X ks X F4/5 4
I valori di Fg4, Fs, F4/5 tabellati sono validi per eccentricita di calcolo F F1T lF1
della sollecitazione agente e=0 (elementi in legno vincolati alla ro- 4/5 v v
tazione). Per giunzione con 2 angolari, nel caso in cui la sollecita- = o = =
zione F4/5 4 sia applicata con eccentricita e=0, e richiesta la verifica = Fas = =
per carichi combinati considerando il contributo della componen- ———i—=ulb___ | = oo B e

te aggiuntiva di trazione:

e

AF g =Fasg - b

NOTE:

W nstallazione degli ancoranti nei due fori interni (IN).

PRINCIPI GENERALI:

Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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I VALORI STATICI | GIUNZIONE A TAGLIO F2/3 | LEGNO-CALCESTRUZZO
TCN200+TCW200

Fa/3
—

RESISTENZA LATO LEGNO

LEGNO CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori @5 Ra/3,k timber fissaggi fori 013 IN®
sulegno tipo OxL ny (1] ny ey,IN ez

[mm] [pz.] [kN] [mm] [pz] [mm] [mm]
chiodi LBA 4,0 x 60 56,7 M12 2 38,5 83,5
TCN200 + TCW200 — 30
viti LBS 5,0 x50 66,4

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZO

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio su calcestruzzo per ancoranti installati nei fori interni (IN) con WASHER.

configurazione fissaggi fori 013 R2/3,d concrete
su calcestruzzo tipo oOxL IN®
[mm] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 25,8
VIN-FIXPRO 8.8 M12 x 180 41,3
* non fessurato
SKR-E 12 x 110 17,4
AB1 M12 x 120 26,1
VIN-FIXPRO 5.8 M12 x 130 14,7
VIN-FIXPRO 5.8/8.8 M12 x 180 20,8
« fessurato
EPO-FIX PLUS 5.8 M12 x 130 25,8
AB1 M12 x 120 17,3
o EPO-FIX PLUS 5.8 M12 x 180 10,8
o seismic
EPO-FIX PLUS 8.8 M12 x 180 12,4
installazione tipo ancorante teix het | hpom | hy do | hpin
tipo @ xL[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
thix spessore piastra fissata
VIN-FIX PRO M12x130 15 199 | 99 105 M Hrom profondita di inserimento
TEN200 + TCW200 EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12 x 180 15 | 149 | 149 | 149 | 14 200 het profondita effettiva di ancoraggio
SKR-E 12x110 55 | 64 | 95 | 15 10 h profondita minima foro
dg diametro foro nel calcestruzzo
ABL M12x120 15 70 80 85 12 Rmin spessore minimo calcestruzzo

Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534

NOTE:

W |nstallazione degli ancoranti nei due fori interni (IN).
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I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATAGLIO Fz/3 | LEGNO-CALCESTRUZZO
TCN240 + TCW240

Fe/a
=
RESISTENZA LATO LEGNO
LEGNO CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori @5 Ra/3 k timber fissaggi fori 017 INW
su legno tipo OxL n, 0 Ny ey,N €N
[mm] [pz.] [kN] [mm] [pz] [mm] [mm]
chiodi LBA 4,0 x 60 70,5 M16 2 39,5 83,5
TCN240 + TCW240 36
viti LBS ©5,0 x 50 82,6

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZO

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio su calcestruzzo per ancoranti installati nei fori interni (IN) con WASHER.

configurazione fissaggi fori @17 R2/3,d concrete
su calcestruzzo tipo oOxL IN®
[mm] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8 M16 X 190 49,5
VIN-FIXPRO 8.8 M16 X 190 61,6
* non fessurato
SKR-E 16 X 130 321
ABI M16 X 145 39,5
VIN-FIXPRO 5.8/8.8 M16 X 190 30,9
M16 X 160 40,1
« fessurato EPO-FIX PLUS 5.8/8.8
M16 X 190 49,1
AB1 M16 X 145 28,4
M16 X 190 15,2
EPO-FIXPLUS 5.8
o M16 X 230 16,6
e seismic
M16 X 190 16,6
EPO-FIXPLUS 8.8
M16 X 230 21,0
installazione tipo ancorante teix het | hpom | 1 do Nmin
tipo @ xL[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
M16 x 160 15 126 | 126 | 135 18 200 ) )
VIN-FIX PRO tfix spessore piastra fissata
EPO-FIXPLUS 5.8/8.8 | MI6X190 15 | 155 | 155 | 155 | 18 | 200 Brom profondita di inserimento
TCN240 + TCW240 M16 x 230 15 | 195 | 195 | 195 | 18 | 240 hef profondita effettiva di ancoraggio
SKR-E 16130 15 | 8 | 115 | 145 | 14 | 200 ? profondita minima foro
o diametro foro nel calcestruzzo
ABL M16 x 145 15 1 8 | 97 | 105 | 16 | 200 Nemin spessore minimo calcestruzzo

Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534

PRINCIPI GENERALI:

Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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I TCW200-TCW240 | VERIFICA ANCORANTI PER CALCESTRUZZ0O PER SOLLECITAZIONE Fz/3

Il fissaggio al calcestruzzo tramite ancoranti € da verificare sulla base delle forze sollecitanti gli ancoranti stessi determinabili attraverso i
parametri geometrici tabellati (e).

Le eccentricita di calcolo ey ed e; si riferiscono ad installazione con WASHER TCW di 2 ancoranti interni (IN).

Il gruppo di ancoranti deve essere verificato per:
Vsax = F2/3.4d

Msqg,z = Fa/3,aXey N
Msay = Fa/3aXezin

I TCW200-TCW240 | RIGIDEZZA DELLA CONNESSIONE PER SOLLECITAZIONE F2/3
VALUTAZIONE DEL MODULO DI SCORRIMENTO Kz/3 ser

K2/3 ser SPerimentale medio per la connessione TITAN su X-LAM (Cross Laminated Timber) in accordo a ETA 11/0496

tipo fissaggio ny K2/3,sev
tipo
@ xL[mm] [pz.] [mm]
viti LBS
TCN200 + TCW200 ©5.0 x 50 30 9600
viti LBS
TCN240 + TCW240 5.0 x 50 36 10000

Kser secondo EN 1995-1-1 per viti in giunzione legno-legno* GL24h/C24

Viti (chiodi senza preforo) Pm"*"d”®  (EN 1995 §7.1)

30
tipo fissaggio n, Kser
tipo

@ x L [mm] [pz.] [mm]

viti LBS
TCN200 + TCW200 ©5.0 x 50 30 31192

viti LBS
TCN240 + TCW240 5.0 x 50 36 37431

* Per connessioni acciaio-legno la normativa di riferimento indica la possibilita di raddoppiare il valore di
Kser tabellato (7.1 (3)).
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I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATRAZIONE F1 | LEGND-CALCESTRUZZO
TCN200+TCW200

+ _+_ + _ + 4+
RSERSERSS:
[ L ﬂ\
RESISTENZA LATO LEGNO
LEGNO ACCIAID CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori @5 Ry, k timber R1ksteel fissaggi fori 013 IN®
sulegno tipo OxL ny (0} ny K/
[mm] [pz.] [kN] [kN] Ysteel [mm] [pz.] [mm]
chiodi LBA ©4,0 x 60 57,9 M12 2 1,09
TCN200 + TCW200 . 30 457 | o
viti LBS ©5,0 x 50 68,1

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZO

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio su calcestruzzo per ancoranti installati nei fori interni (IN) con WASHER.

configurazione fissaggi fori @13 R1,d concrete
su calcestruzzo tipo oOxL IND
[mm] [kN]
VIN-FIXPRO 5.8/8.8 M12 x 180 221
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12 x 130 23,1
* non fessurato
EPO-FIX PLUS 5.8 M12 x 180 25,4
EPO-FIXPLUS 8.8 M12 x 180 37,6
VIN-FIXPRO 5.8/8.8 M12 x 180 10,6
« fessurato M12 x 130 12,9
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8
M12 x 180 19,7
M12 x 180 8,1
e seismic EPO-FIXPLUS 5.8/8.8
M12 x 230 10,9
installazione tipo ancorante teix het | hpom | hy dg e
tipo @ xL[mm] Imm] | [mm] | [mm] | Imm] | [mm] | [mm] trix spessore piastra fissata
hnom profondita di inserimento
M12 x 130 15 95 95 100 14 200 hets profondita effettiva di ancoraggio
VIN-FIX PRO hy profondita minima foro
TCN200 + TCW200 EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 M12x180 1 5 | 145 | 150 1 200 dg diametro foro nel calcestruzzo
M12x 230 5 195 | 195 | 195 14 240 Rmin spessore minimo calcestruzzo
Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534
NOTE: PRINCIPI GENERALI:
@ Installazione degli ancoranti nei due fori interni (IN). Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATRAZIONE F1 | LEGND-CALCESTRUZZO
TCN240 + TCW240

RESISTENZA LATO LEGNO

LEGNO ACCIAIO CALCESTRUZZO
configurazione fissaggi fori 05 R1k timber R1,ksteel fissaggi fori 017 IN®
su legno tipo OxL ny (0} ny kyy

[mm] [pz.] [kN] [kN] Ysteel [mml] [pz.] [mm]
chiodi LBA 4,0 x 60 69,5 M16 2 1,08
TCN240 + TCW240 - 36 68,9 YMo
viti LBS ©5,0 x 50 81,7

RESISTENZA LATO CALCESTRUZZD

Valori di resistenza di alcune delle possibili soluzioni di fissaggio su calcestruzzo per ancoranti installati nei fori interni (IN) con WASHER.

configurazione fissaggi fori 017 R1d concrete
su calcestruzzo tipo OxL IND
[mm] [kN]
M16 x 190 28,2
VIN-FIX PRO 5.8/8.8
M16 x 230 35,8
« non fessurato
M16 x 160 34,1
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8
M16 x 190 41,4
M16 x 190 14,5
VIN-FIX PRO 5.8/8.8
M16 x 230 18,3
o fessurato
M16 x 190 23,7
EPO-FIX PLUS 5.8/8.8
M16 x 230 30,0
o M16 x 190 10,4
o seismic EPO-FIX PLUS 5.8/8.8
M16 x 230 13,2
installazione tipo ancorante teix het hnom hy dgy hmin
tipo @ xLimm] mm | [mm] | mm] | mm] | [mm] | [mm] Lix spessore piastra fissata
hnom profondita di inserimento
VIN-FIX PRO M16 x 160 15 126 126 126 18 200 het profondita effettiva diancoraggio
TCN240 + TCW200  EPO-FIX PLUS M16x190 15 | 155 | 155 | 155 | 18 | 200 hy profondita minima foro
5.8/8.8 W16 x 230 5 195 195 195 I 220 dg diametro fqrq nel calcestruzzo
X Amin spessore minimo calcestruzzo
Barra filettata pretagliata INA completa di dado e rondella: si rimanda a pag. 520
Barra filettata MGS classe 8.8 da tagliare a misura: si rimanda a pag. 534
NOTE: PRINCIPI GENERALI:
W nstallazione degli ancoranti nei due fori interni (IN). Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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I TCW200 - TCW?240 | VERIFICA ANCORANTI PER CALCESTRUZZ0 PER SOLLECITAZIONE Fq

Il fissaggio al calcestruzzo tramite ancoranti & da verificare sulla base delle forze sollecitanti gli ancoranti stessi determinabili attraverso i
parametri geometrici tabellati (k).
In presenza di installazione su calcestruzzo con WASHER TCW sono da prevedere 2 ancoranti interni (IN).

Il gruppo di ancoranti deve essere verificato per:

Nsg,z = 2 x ki X Frg

I TCW200 - TCW240 | RIGIDEZZA DELLA CONNESSIONE PER SOLLECITAZIONE Fq

VALUTAZIONE MODULDO DI SCORRIMENTO Kqser

* Kjser sperimentale medio per la connessione TITAN su X-LAM (Cross Laminated Timber) C24

tipo tipo fissaggio n, K1 ser
@ x L [mm] [pz.] [N/mm]

TCN200 + TCW200 - - -
chiodi LBA

TCN240 + TCW240 4.0 x 60 36 28455

¢ Kger secondo EN 1995-1-1 per chiodi in giunzione legno-legno” GL24h/C24

. . 15. d0,8
Chiodi (senza preforo) Pm (EN 19956 7.1)

30
tipo tipo fissaggio n, Kser
@ x L [mm] [pz.] [N/mm]
chiodi LBA
TCN200 (+ TCW200) 4.0 x 60 30 26093
chiodi LBA
TCN240 (+ TCW240) 4.0 x 60 36 31311

* Per connessioni acciaio-legno, la normativa di riferimento indica la possibilita di raddoppiare il valore di
Kser tabellato (7.1 (3))
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TTN240

I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATAGLIO F2/3 | LEGNDO-LEGNO

W Langolare TTN240 puo essere installato in accoppiamento con differenti
profili acustici resilienti inseriti al di sotto della flangia orizzontale in con-
figurazione di full pattern. | valori di resistenza tabellati sono riportati in

ETA-11/0496 e calcolati in accordo a “BlaB, H.J. und Laskewitz, B. (2000);
Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and Inter-

layers.", trascurando in via conservativa la rigidezza del profilo.
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+ .+ 4+t + PGV SN S SRS
F R R S F2/3 R R
G IS EOPIRIE IRSEDEDEIRIES
0 a Al a
LEGNO
fissaggi fori @5 profilo? R2/3 k timber
configurazione su legno?) '
tipo 2xL n, ny s
(mm] [pz.] [pz.] [mm] [kN]
chiodi LBA 24,0 x 60 37.9
TTN240 36 36 -
viti LBS ©5,0 x 50 46,7
chiodi LBA 24,0 x 60 24,8
TTN240 + XYLOFON 36 36 6
viti LBS ©5,0 x 50 22,8
chiodi LBA ©4,0 x 60 28,9
TTN240 + ALADIN STRIPE SOFT 36 36 5
viti LBS ©5,0 x 50 27,5
chiodi LBA ©4,0 x 60 27,5
TTN240 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT 36 36 7
viti LBS ©5,0 x 50 25,8
I VALORISTATICI | GIUNZIONE ATRAZIONE F | LEGNO-LEGNO
TTN240
I7
rreleleleld
DR BEDEDEDE
Il
LEGNO
fissaggi fori @5 Ry k timber
tipo OxL ny ny
[mm] [pz.] [pz.] [kN]
chiodi LBA 4,0 x 60 7.4
TTN240 36 36
viti LBS ©5,0 x 50 16,2
NOTE:

@ Spessore del profilo: nel caso di profilo tipo ALADIN, nel calcolo é stato
considerato lo spessore ridotto, dovuto alla sezione grecata e al conse-
guente schiacciamento indotto dalla testa del chiodo in fase di inserimento.



VALORI STATICI | GIUNZIONE ATAGLIO F4- F5- F4/5 | LEGNO-LEGNO

TTN240
LEGNO ACCIAIO
fissaggi fori @5 R4,k timber R4k steet
Faq tipo DxL n,
[mm] lpz.] [kN] [kN] Ysteel Fa
chiodi LBA ©4,0 x 60 I e B
TTN240 | . full pattern 36 + 36 23,8 31,1 Ym0
viti LBS ©5,0 x 50 e
LEGNO ACCIAID
fissaggi fori @5 Rs,k timber Rs i steel
Fg tipo OxL n,
[mm] [pz] [kN] [kN] Vsteel Fs
TTN240 « full pattern 36 + 36 73 3,4 YMo
viti LBS 5,0 x 50 N I
LEGNO ACCIAIO
. fissaggi fori @5 Rays k timber Rays ksteel
4/5 .
DUE ANGOLARI tpo oxt "“
[mm] [pz] [kN] [kN] Ysteel Fa/s
chiodi LBA ©4,0 x 60 S e
TTN240 « full pattern 72+ 72 26,7 31,6 YMO
viti LBS ©5,0 x 50 N I R
| valori di F4, Fs, F4/5 tabellati sono validi per eccentricita di cal- F b F1T lF]
colo della sollecitazione agente e=0 (elementi in legno vincolati 4/5 v v
alla rotazione). Per giunzione con 2 angolari, nel caso in cui la =\ = =
sollecitazione Fy4/5 4 sia applicata con eccentricita e=0, € richie- == e F = =
- o S ; ; ) 4/5
sta la verifica per carichi combinati considerando il contributo =

della componente aggiuntiva di trazione:

e

AF g =Fassg- b

PRINCIPI GENERALI:

Per i principi generali di calcolo si rimanda a pag. 202.
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PRINCIPI GENERALI:

| valori caratteristici sono secondo normativa EN 1995-1-1 in accordo a
ETA-11/0496. | valori di progetto degli ancoranti per calcestruzzo sono cal-
colati in accordo alle rispettive Valutazioni Tecniche Europee (v. capitolo 6
ANCORANTI PER CALCESTRUZZO). | valori di resistenza di progetto della
connessione si ricavano dai valori tabellati come segue:

Rk, timber 'kmod
Ym
Rg = min Ry, steet
Vsteel
Rd, concrete
| coefficienti kimod. Ym € Vsteel SONO da assumersi in funzione della normativa
vigente utilizzata per il calcolo.

Il dimensionamento e la verifica degli elementi in legno e in calcestruzzo
devono essere svolti a parte. Si raccomanda di verificare l'assenza di rotture
fragili prima del raggiungimento della resistenza della connessione.

Gli elementi strutturali in legno ai quali sono fissati i dispositivi di connessio-
ne devono essere vincolati alla rotazione.

In fase di calcolo si € considerata una massa volumica degli elementi lignei
paria py = 350 kg/m~. Per valori di py superiori, le resistenze lato legno pos-
sono essere convertite tramite il valore Kqens:

05
Kdens = (3?0 ) for 350 kg/m® < Pk < 420 kg/m’

05
B = [[ L2 for LVL with py < 500 kg/m?®
350
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In fase di calcolo si € considerata una classe di resistenza del calcestruzzo
C25/30 con armatura rada, in assenza di interassi e distanze dal bordo e
spessore minimo indicato nelle tabelle riportanti i parametri di installazione
degli ancoranti utilizzati. | valori di resistenza sono validi per le ipotesi di cal-
colo definite in tabella; per condizioni al contorno differenti da quelle tabel-
late (es. distanze minime dai bordi o spessore di calcestruzzo differente), la
verifica degli ancoranti lato calcestruzzo puo essere svolta tramite software
di calcolo MyProject in funzione delle esigenze progettuali.

Progettazione sismica in categoria di prestazione C2, senza requisiti di dut-
tilita sugli ancoranti (opzione a2) progettazione elastica in accordo a EOTA
TRO45. Per ancoranti chimici sottoposti a sollecitazione di taglio si ipotiz-
za che lo spazio anulare tra l'ancorante e il foro della piastra sia riempito
(agap=1)-
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