PORTAPILASTRI PIASTRE
E ANGOLARI

VITI E FISSAGGI

ELEMENTI PERTETTO SIGILLANTI, NASTRI ACUSTICA METRICO ANCORANTI CHIMICI VITI PER VITI PER
LEGNO

MEMBRANE

ATTREZZATURA

PER TERRAZZE

METALLO

E METALLICI

E PROFILI

LOCK C

q

ETA-19/0831

CONNETTORE A SCOMPARSA AD AGGANCIO
LEGNO-CALCESTRUZZO

« Installazione rapida su calcestruzzo. Sistema ad aggancio facile da fissare
tramite ancoranti avvitabili su calcestruzzo e viti autoforanti su legno

« |l fissaggio su calcestruzzo risulta nascosto. Se installato senza fresature,
genera un‘ombra di fuga esteticamente appagante

e Le traviin legno possono essere facilmente rimosse per eventuali esigenze
stagionali

H
CODICE BxHxs Necrews = D Nanchors = D N ocksTop - tiPO pz.®
[mm] [mm] [mm]
LOCKC53120 @ 52,5x120 x 20 12 - @5 2-08 2 LOCKSTOPS 25
LOCKC75175 @ 75 x 175 x 22 12 - @7 2 - @10 2 LOCKSTOP7 12
LOCKC100215 @ 100 x 215 x 22 24 - @7 4 - 010 2 LOCKSTOP7 8
) numero di coppie di connettori
Viti e LOCK STOP non inclusi nella confezione.
®
B s B s LOCK STOP
~ CODICE BxHxs pz.
1 q
e
LOCKSTOPS @ 19x275x%x13 100
® LOCKSTOP7 (5 26,5x38x15 50
FISSAGGI
SBL | VITE TESTA TONDA E SOTTOTESTA PIATTO
d, CODICE L b pz.
[mm] [mm] [mm]
‘ b Tx20 SBLS70 70 66 200
L 7 LBS780 80 75 100
TX 30
SKS CE | ANCORANTE AVVITABILE TESTA SVASATA
dl CODICE L d0concrete Tinst pz.
[mm] [mm] [mm] [Nm]
D—IM\L\A\L\L\L\L\L\A\L\W Jd,; s
‘ L ‘ Tx30 SKS75100CE 100 6 20 50
10 SKS10100CE 100 8 50 50
TX 40
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VALORI STATICI
GIUNZIONE LEGNO-CALCESTRUZZO | F,

CALCESTRUZZO NON FESSURATO LEGNO

CODICE ancoranti dit:::ssiz‘:\?rr::::e viti VALORI CARA‘_I'I'ERISTICI
(EN 1995:2014)
BC min SKS CE RVd concrete bJ min hJ min A RV k,timber
g ,d, I X t ~OxL K,
mml  I.-@xU kNI [mm] (mm] e [y - @x ] [kN]
C24 GL24h

LOCKC53120 120 2 - ©8x100 12,1 78 120 SBL 12+12 - @5x70 17,2 18,0
LOCKC75175 120 2 - ©10x 100 20,8 105 175 SBL 12412 - @7x80 30,8 32,7
LOCKC100215 120 4 - @10 x 100 35,5 130 215 SBL 24424 - @7x80 61,5 654

PRINCIPI GENERALI

e |valori caratteristici sono secondo normativa EN 1995-1-1 in accordo a ETA-19/0831 e ETA-11/0030 per viti senza preforo. | valori di progetto degli ancoranti per
calcestruzzo sono calcolati in accordo alle rispettive Valutazioni Tecniche Europee. Il valore di resistenza puo essere assunto valido, a favore di sicurezza, anche
in presenza di preforo.

e |valori di progetto si ricavano dai valori caratteristici come segue.

J RV,)( timber ) kmod

Vi
1 R\/,d concrete

| coefficienti k4 € Yy SONO da assumersi in funzione della normativa vigente utilizzata per il calcolo.

e Infase dicalcolo si & considerata una classe di resistenza del calcestruzzo C25/30 con armatura rada in assenza di distanze dal bordo.

¢ Ildimensionamento e la verifica degli elementi in legno ed in calcestruzzo devono essere svolti a parte.

« Deve essere sempre eseguito un fissaggio totale del connettore sia lato legno che calcestruzzo, utilizzando rispettivamente viti ed ancoranti della stessa lunghezza
in tutti i fori.
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INSTALLAZIONE LOCKC75175 E LOCKC100215

calcestruzzo legno
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PIASTRE
E ANGOLARI

INSTALLAZIONE [. ]

VIDEO

INSTALLAZIONE A VISTA CON LOCK STOP

Posizionare il connettore su calce- Posizionare il connettore sulla trave Agganciare la trave infilandola dall'alto verso il basso.
struzzo e fissare gli ancoranti come in legno e fissare le prime viti. Nel
da relative istruzioni di posa. caso di utilizzo di LOCK STOP (op-

zionale) posizionare LOCK STOP e

fissare le viti rimanenti.

INSTALLAZIONE A SEMISCOMPARSA

1

Posizionare il connettore su calce- Eseguire la fresatura totale sulla tra- Agganciare la trave infilandola dall'alto verso il basso.
struzzo e fissare gli ancoranti come ve secondaria. Posizionare il con-
da relative istruzioni di posa. nettore e fissare tutte le viti.
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