! SILENT WALL

LAMINA FONOIMPEDENTE E IMPERMEABILIZ-
ZANTE BITUMINOSA AUTOADESIVA

ABBATTIMENTO ACUSTICO
Grazie alla sua massa e all'alta resistenza, il prodotto assorbe fino a 27 dB.

PRATICO
Grazie al bitume autoadesivo, la posa del prodotto € veloce e precisa.
Senza chiodi che interferiscano nella performance acustica.

AUTOADESIVO
Ideale per la posa su superfici sia piane che verticali grazie all'autoade-
sione.

I CODICI E DIMENSIONI

CODICE g/m? HxL[m] s[lmm] A[m?] pz./b
SILENTWALL 5000 1,0x8,5 4.0 8,5 24
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ERMETICO

Impermeabile all'acqua e all'aria, non neces-
sita dell'utilizzo di punto chiodo in caso di
perforazione, grazie allo speciale bitume ela-
stoplastomerico.

MATERIALE

Monostrato in bitume elatoplastomerico au-
toadesivo rivestito su un lato con tessuto non
tessuto in polipropilene e film siliconato. Non
contiene sostanze nocive.



DATI TECNICI

Proprieta

Spessore

Massa areica

Stima teorica del potere fonoisolante della singola guaina
Conduttivita termica (\)

Proprieta di trasmissione del vapore d'acqua (Sd)

Fattore di resistenza al vapore (u)

Resistenza termica

Reazione al fuoco

INDICAZIONI DI POSA

01

03

NOTE: W Certificato Istituto Giordano

Normativa

UNI 9177

S FOYF O

TECNICA

Valore

4 mm

5 kg/m?

27 dB

0,17 W/mK
80m
100000
0,02 m2K/W
classe 1

see/goypos

06
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